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OBBEKTHB «MC 3EHHTAP-M»

G " st §01006" «MC p-M
NpelNasHaueN S 3ePKAABHMX (OTOAMNAPATOB THNA «3EHHT> C
dopmatom Kanpa 24X36 MM u peanGoi M4:2X 1 aas xpenaeuns 06%-
eKTHBA., OGbEKTHB HMEET MEXAHHIM <NpWralouled> AHPAPArMH, as-
TOMaTHYECKH 3aKPHIBAIOUIHA €€ 10 3apaHee yCTAHOBICHHOTO 3HAUCHHA
npH CheMKe.

O6nexTns <MC 3 p-M>» umeer
TOKpHTHE, ero w BpeaHoe
BAMSIHHE GAHKOB Ha (OTOCHHMOK.

TEXHHYECKHE XAPAKTEP HCTHKH

oKyCHOE PacCTORHHE, MM 50
OTHOCHTeAbHOE OTBEpCTHE or 1:1,7 no 1:16
Vrosoe nose 3penus, rpax 45

M M 04
Yucao a3 6
Pess6a 44 CBETOHHABTPOB, MM M52%0,75
Ta6aputsi, MM B 65x52

Macca, xr 0,28



MC ZENITAR-M

Das lichtstarke fotografische Normalobjektiv  MC ZENITAR-M
ist fiir die Spiegelreflexkameras vom Typ ZENIT mit Bildformat
2436 mm und Einschraubgewinde M421 bestimmt. Das Objektiv
ist mit einer Springblendeneinrichtung versehen, die bei der Auf-
nahme die Blende auf den vorgewihiten Wert automatisch schliest.

Das Objektiv MC ZENITAR-M besitzt eine Mehrschichtenver-
giitung, die seine Lichtdurchlissigkeit erhdht und eine ungiinstige
Wirkung von Reflexen auf das Aufnahmebild beseitigt.

TECHNISCHE DATEN

Brennweite, mm 50
Offnungsverhiltnis von 1:1,7 bis 1:18
Bildwinkel 3
Minimale Einstellentfernung, m 04
Linsenzahl 6
Gewinde fiir Lichtfilter, mm M52X0,75
Abmessungen, mm 26552

Masse, kg 0,28
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